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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 91 "Hinterm Eichholz" 
- - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 

dass bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zu-
 gskategorie 1 

ten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -)
ereich verzichtet wer-

den. 
 

geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-  DIN 4020:2010-
12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen 

-Kartenserver des LBEG (www.lbeg.niedersachsen.de) 
entnommen werden. 
 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. 
 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Zur f s im Umweltbericht 

zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung vorge-
nommen werden. Analog gibt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) eine funktionale 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bearbeitet von Ch. Scharun 
 
 
 
 
 

 
 

 
  1 

31785  Hameln 
 



- 2 - 

Wir empfehlen die Darstellung der 

ternativen der Planung und die Beachtung des Einflusses von Vermeidungs-, Verminde-
rungs- r Bau- und Betriebsphase. Die hier abgebildete 
Art und der Umfang der Thematisierung des Schutzgutes Boden dienen der ganzheitlichen 

hlichen Bestehens. 
 

. Im Rahmen 
-Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 18300 Erd-

arbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten im Landschaftsbau, DIN 19731 Verwertung von Boden-
 Boden sollte im 

Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden sollte 

em sollte das Vermi-
Da d

laut unseren Datengrundlage sollten Stahlplatten oder 
Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei 

. 
 
Wir empfehlen 
verzichten und beispielswe
Rasengittersteine etc.), um einige Bodenfunktionen 

Schutz der Ressource . 
 

in dem vorgelegten Umweltbericht. Bezogen auf dieses sollten ingenieurgeologische Frage-
 nicht behandelt werden. Denn die Grundlage 

zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert sich dabei auf die Bewertung der Boden-

 
 
Bei der Planung von Ausgleichs- und Ersat naturschutzfachlichen 

das Schutzgut Boden auswirken. Wir empfehlen dementsprechend Bodenab- und -auftrag zu 

 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-
me auf unsere Belange nicht. 
 

 
Im Auftrage 
 
 
 
(Ch. Scharun) 


